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Rudolph Peck 
Pasadena, South San Rafael Street 999 » 
Kalifornien (USA) 

uberzug fur schweiBspritzergefahrdete 
SchweiBarmaturenteile aus Kupfer oder 
Kupf erl egierungen 

Die Erfindung bezieht sich auf einen uberzug fur schweiBspritzer- 
gefahrdete SchweiBarmaturenteile aus Kupfer oder Kupf erlegie- 
rungen, welcher bezweckt, das Anhaften von SchweiBspritzern zu 
verhindern. Zu den gefahrdeten Teilen gehoren hauptsachlich 
5 SchweiB- und Schneidbrenner mit ihren SchweiBdiisen und -ventilen 
sowie Elektrodenhalter, Schlauchkupplun^en und Reduzierventile. 

Das Anhaften von SchweiBspritzern macht nicht nur die Teile un- 
ansehnlich, sondern beeintrachtigt auch ihre Gebrauchsfahigkeit. 

Es ist bekannt, schweiBspritzergefahrdete SchweiBarmaturenteile 
10 aus Stahl durch verschiedenartige uberziige gegen das Anhaften 
von SchweiBspritzern zu schutzen. Diese uberziige sind aber fiir 
Gegenstande aus Kupfer oder Kupf erl egierungen (MesBing, Bronze, 
Tombak und dgl.) nicht geeignet. Bisher ist ein wirksamer uberzug 
fiir solche Gegenstande nicht bekannt geworden. 

15 Zum Schutze von Gegenstanden aus Kupfer oder Kupferlegierungen 

gegen Einwirkungen mechanischer Art und atmospharischer Peuchtig- 
keit, von Dampfen oder Gasen sind verschiedene Uberziige bekannt 
geworden, zu denen insbesondere verschiedene Methoden zum 
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Schwarzen der Oberflache der Gegenstande zahlen. Bei ihnen wird 
durch Tief enoxydation eine tlberzugsschicht von schwarzem Kupfer- 
oxyd erzeugt. 

Zu diesem Zwecke warden z.B. die Gegenstande nach Reinigung 
ihrer Oberflache in eine Losung von Natriumsulfid Oder Ammo- 
niumsulfid Oder in wassergeloste andere Sulfide getaucht. 
Jedoch sind die so hergestellten Uberziige gegen Qxydation nicht 
widerstandsfahig, insbesondere wenn sie der AuBenluft ausge- 
setzt werden. 

Bei einem anderen Schwarzungsverfahren wird ein Bad aus Kupf er- 
salz, z.B. Kupfersulfat, Kiipferkarbonat oder basischen Kupfer- 
karbonaten mit Ammoniak benutzt. Ein weiteres Verfahren besteht 
darin, dafi die Gegenstande in ein Bad von Natrium-, Kalium-, 
Oder Ammonium-Persulfaten zusammen mit einem Alkali, wie Na- 
triumhydroxyd oder Kaliumhydroxyd getaucht werden. Dieses Ver- 
fahren ist jedoch sehr unbefriedigend, weil Persulfate sehr 
unstabil sind und die Lebensdauer der Losung nur einige Stun- 
den betragt. 

Alle diese Oberziige haben auBerdem nicht die spezifische Wir- 
kung, daB sie das Anhaften von SchweiBspritzern verhindern; 
sie kommen auch aus anderen Griinden fiir den gedachten Zweck 
nicht in Betracht. Dem Anmelder ist es nun gelungen, einen 
nach einem bestimmten anderen Schwarzungsverfahren hergestell- 
ten Uberzug fiir Gegenstande aus Kupfer oder Kupferlegierungen 
aufzufinden, der nicht nur sehr haltbar und wirtsohaftlich 
durchfuhrbar ist, sondern auch die spezifische Wirkung hat, 
das Anhaften von SchweiBspritzern zu verhindern. 
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Es handelt sich urn das in der US Patentschrift 2.264.995 
dargestellte Verfahren, Dei welchem die Gegenstande in eine 
heiBe wasserige Losung getaucht werden, welche im wesentlichen 
aus einem aus der Gruppe Natriumhydroxyd oder Kaliumhydroxyd 
5 ausgewahlten Alkali und einem aus der Gru^ 3 Natriumchlorid 
ausgewahlten Chlorid zusammengesetzt ist. Der hierbei erzeugte 
uberzug auf den SchweiBarmaturenteilen aus Kupf er oder Kupfer- 
legierungen hindert iiberraschenderweise wirksam das Anhaften 
von SchweiBspritzern an den Seilen. 

10 Urn einen gleichmaBigen uberzug zu erhalten, wird die Oberflache 
des Teiles dadurch gereinigt und vorbereitet, daB sie dem all- 
gemein bekannten Schwefelsaure-Salpetersaure-Glanztauchen un- 
terworfen wird, wobei unterschiedliche Konzentrationen der Sal- 
petersaure benutzt oder Atzen, welche Chromsaure oder Ohromate 

15 Oder Dichromate mit Schwefelsaure enthalten, zugefiigt werden 
konnen. Naoh Wasohen der Oberflache werden die Gegenstande in 
die oben genannte Scawarzungslosung gebracht. Diese Losung muB 
ein gewisses Minimum an pH-Werten enthalten, das sich bei der 
Konzentration einer wasserigen Losung von Natrium- oder Kalium- 

20 hydroxyd bei ungefahr 10 g/1 einstellt. 
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Patentanspruche 



1. Schweiflspritzergefahrdeter SchweiBannaturenteil, der aue 
Kupfer Oder einer Kupferlegierung besteht, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi er mit einem an sich bekannten, dem Schwarzen 
der Oberflache von aus Kupfer Oder Kupf erlegierungen bestehen- 
den Gegenstanden dienenden Uberzug versehen 1st, welcher dureh 
Eintauchen des Teiles in eine heifie, wasserige Losung ent stent, 
die im wesentlichen aus einem aus der Gruppe Natriumhydroxyd 
oder Kaliumhydroxyd ausgewahlten Alkali und einem aus der 
Gruppe Natriumchlorit ausgewahlten Ghlorit zusammengesetzt 
ist. 

2. Uberzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi bei der 
fur ihn verwendeten wasserlgen Losung die Konzentration des 
Natriumhydroxydes oder Kaliumhydroxydes und des Natrlumchlo- 
rits zwischen etwa Natriumcblorit - 5 g/1, Natriumhydroxyd oder 
Kaliumhydroxyd - 10 g/1 bis Natriumcblorit gesattigter Losung, 
Natriumhydroxyd oder Kaliumnydroxyd • 1000 g/1 betragt. 

3« Uberzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die ver- 
wendete heifie, wasserige Losung aus Natriumhydroxyd und Na- 
triumchlorit eine Konzentration hat , die zwisohen etwa Na- 
triumchlorlt - 5 g/1, Natriumhydroxyd ■ 10 g/1 bis zur ge- 
sattigten Natriumchlorit-Losung und Natriumhydroxyd - 
1000 g/1 liegt. 
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